
 

MEURINLärmschutzwände 

Farbgestaltung 
 
Die MEURINLärmschutzwände 
können Betongrau, eingefärbt, 
oder gespritzt geliefert werden. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Betongrau 

Einfärben 
 
Beigabe von anorganischen 
Farbpigmenten in % des Ze-
mentgehaltes. 
 

  
 
Die gewünschte Intensität der 
Farbgebung erreicht man 
durch mehr oder weniger 
starke Dosierung 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Grün  
 
 
 
 
Anmerkung:    
Bei eingefärbten MEURINLärm-
schutzwänden  lassen sich farb-
liche Differenzen nicht 
vermeiden. 
 
 
 

 

Anthrazit 
 

Zwei verschiedene Stufen Anthrazit 

 

 
Gelb 
 

 
Naturgrau und Grün 

Spritzen 
 
Nachträgliches Spritzen der  
Elementoberflächen mit Acrylfar-
ben garantiert eine gleichblei-
bende, gleichmässige 
Farbgestaltung. 
Mit gespritzten Oberflächen kön-
nen verschiedenartige Oberflä-
cheneffekte erzielt  
werden. 

  
 

  
 

 
 



 
 

Gestaltungsmöglichkeiten  
 

Absorptionsseite 
 
Spezialschalungen und unter-
schiedliche Einfärbungen las-
sen Gestaltungsmöglichkeiten 
offen. 
Zusätzliche Wirkungen kön-
nen durch das Aufbringen von 
Gestaltungselementen er-
reicht werden. 

  
 

 

Spezialschalung 
Lärmschutzwand A 12 
Bern - Freiburg 

  
 

 

 
Gestaltungselemente 
Lärmschutzwand A6 
Bern - Wittigkofen 

Rückseite 
 
Verschiedene Ausführungen 
der Rückseite (Betoneinfüll-
seite) 

 

Oberfläche abgeglättet oder sauber 
abtalochiert 
 

Oberfläche mit Waschbeton 

 

 
Oberfläche mit Besenstrich 
 
 

Oberfläche mit Besenstrich 
weiss gespritzt 

Die Rückseite ist auch als ab-
sorbierende Oberfläche aus-
führbar, z.B. bei Strasse/ 
Strasse, Bahn/Strasse oder 
Bahn/Bahn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
Spezielle Eigenschaften 
 
• Die offenporige Oberflä-

che des Lavabetons ver-
hindert Blendwirkung 
 

• Lavabeton und Tragbeton 
sind UV beständig 
 

• Lavabeton und Tragbeton 
sind unbrennbar 
 
 

 
 
 
 
 

   

 

Systemzeichnung 
Das MEURINLärmschutz-
wände System 
 
 
Legende: 
1. Fundation armiert 
2. Stahlprofile (HEA, HEB, 

UAP je nach Beanspru-
chung) 

3. Sockelelement 
4. Dichtungsband (horizontal, 

vertikal) 
5. Lärmschutzelement 
6. Fixierschrauben mit Kunst-

stoffkappe 
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