
 

Murs absorbants  
Parois antibruit MEURIN  

Diversité de couleurs 
 
Les parois antibruit MEURIN 
peuvent être fournies en couleur 
naturel de béton, teintées où 
peintes au pistolet après coup.  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Couleur naturelle de béton 

Teinte 
 
Adjonction de pigments anorga-
niques dans le mélange du bé-
ton.  
 

  
 
Par un dosage plus où moins 
fort, l’intensité de la couleur 
peut être atteinte.  
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Remarque:    
Il est à considérer que, pour les 
parois antibruit MEURIN, des 
différences de couleur ne peu-
vent pas être évitées.  
 
 
 

 

anthracite 
 

deux différents couleurs anthracites 

 

 
jaune 
 

 
couleur naturelle de béton et couleur 

Peinture ultérieure au pistolet 
 
Une peinture ultérieure au pisto-
let garantit une teinte régulière 
de la surface des éléments.  
De plus, de multiples effets de 
surface peuvent ainsi être at-
teints.  

  
 

  
 

 
 



 
 

Aménagements de la paroi 
avant et arrière 
 

Coffrage spécial  
 
De multiples exécutions sont 
possibles grâce à des cof-
frage spéciaux et/ou de diffé-
rentes teintes.  
Effet particulier: montage ulté-
rieur d’éléments créateurs. 

  
 

 

Coffrage spécial 
Mur antibruit A 12 
Berne - Fribourg 

  
 

 

 
Eléments architectoniques  
Mur antibruit A6 
Berne - Wittigkofen 

Face arrière 
 
Exécution différente de la face 
arrière (côté remplissage du 
béton)  

 

Surface lisse où talochée  
 

Surface en béton lavé 

 

 
Surface balayée 
 

Surface balayée, peinte au pistolet de 
couleur blanche 

La face arrière peut égale-
ment être exécutée comme 
surface d’absorption, par 
exemple : rue / rue, rue / train, 
train / train  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
Particularités 
 
• Par les pores ouverts en 

surface du béton de lave, 
l’effet éblouissant est 
exclu.  

• Le béton de lave et le por-
teur sont résistants aux 
ultraviolets.  
 

• Le béton de lave et le por-
teur ne sont pas com-
bustibles.  
 
 

 
 
 
 
 

   

 

Dessin isométrique du sys-
tème 
Le système paroi antibruit 
MEURIN 
 
 
Légende: 
1. Fondation armée 
2. Profiles métalliques (HEA, 

HEB, UAP suivant 
l’exigence)  

3. Socle en béton 
4. Joint (horizontal et verti-

cal) 
5. Parois antibruit 
6. Vis de fixation avec tête 

en plastique 
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